Extrait ETUDE_ECLAIRAGE PHILEO PRO 2200K IRC70 Routier
- Part B - Chaussées larges

Type de voies :

Etude 05 Voies rapides - 2x3 VOIES - L 2x9M - Terre plein central Mats H12m - espacement 45m

- Optique - E1 _94w

Entreprise:

BET:

Contact:

Commune:

Maitre d'ouvrage:

Date: 21.07.2020

Editeur (trice): Sébastien MANCEAU



ETUDE PHILEO PRO 2200K -Part B -Chaussées larges

APLYLED

6 Rue des Forgerons
ZI La Rocade

77200 TORCY

APLYLED

21.07.2020

05 - Voies rapides - type large - 2x3 VOIES - L 2x9M - Terre plein central Mats 12m -
espacement 45m - 2200K / Données de planification

Profil de la rue

Accotement 2
Chaussée 2
Terre-plein central 1
Chaussée 1
Accotement 1

Facteur de maintenance: 0.90

Disposition des luminaires

(Largeur: 3.000 m)
(Largeur: 9.000 m, Nombre de voies: 3, Revétement: R3, q0: 0.070)
(Largeur: 4.000 m, Hauteur: 0.150 m)

(Largeur: 9.000 m, Nombre de voies: 3, Revétement: R3, q0: 0.070)
(Largeur: 3.000 m)

(1)

)

ARIANNA PHILEO PRO PHPOOGOPIOOE1A36P

T12.90 m
- To.10
0.00 4500 m
Luminaire:

Flux lumineux (Luminaire):
Puissance par luminaire:
Disposition:

Espacement poteau:
Hauteur de montage (1):

Hauteur du point d'éclairage:
Saillie (2):

Inclinaison du bras (3):
Longueur du bras (4):

11039 Im
94.0W
sur séparateur

45.000 m
12.000 m

11.930 m
0.400 m
0.0°
1.900 m

Valeurs maximales de l'intensité lumineuse

pour 70°: 495 cd/kim
pour 80°: 131 cd/kim
pour 90°: 0.09 cd/kim

Dans chacune des directions qui, pour les luminaires installés et utilisables, forment
avec la verticale inférieure I'angle indiqué.

Pas d'intensité lumineuse au-dessus de 90°.

La disposition répond a la classe d'intensité lumineuse
G2.

La disposition répond a la classe d'indice d'éblouissement
D.0.
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ETUDE PHILEO PRO 2200K -Part B -Chaussées larges APLYLED

21.07.2020

APLYLED

6 Rue des Forgerons
ZI La Rocade

77200 TORCY

05 - Voies rapides - type large - 2x3 VOIES - L 2x9M - Terre plein central Mats 12m -
espacement 45m - 2200K / Liste des luminaires

ARIANNA PHPOOGOPIOOE1A36P-722 Les illustrations des
Article : PHILEO PRO 2200K IRC70 Optique E1 - 2 Modules - 36 LED  différents luminaires se
Flux lumineux (Luminaire): 11039 Im trouvent dans notre
Puissance par luminaire: 94.0 W catalogue.

Classification des luminaires par UTE: 1.00G
CIE Flux Code: 36 72 95 100 100
Composants: 1 x Défini par I'utilisateur (Facteur de correction 1.000).
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ETUDE PHILEO PRO 2200K -Part B -Chaussées larges APLYLED

21.07.2020

APLYLED

6 Rue des Forgerons
ZI La Rocade

77200 TORCY

05 - Voies rapides - type large - 2x3 VOIES - L 2x9M - Terre plein central Mats 12m -
espacement 45m - 2200K / Résultats des calculs

T22.00m
—
—> ®
—
T13.00
T9.00
—>
—> ®
—>
To.00
0.00 45.00 m
Facteur de maintenance: 0.90 Echelle 1:365
Liste des champs d'évaluation
1 Champ d'évaluation Chaussée 1
Longueur: 45.000 m, Largeur: 9.000 m
Trame: 10 x 10 Points
Eléments de rue correspondants: Chaussée 1.
Revétement: R3, q0: 0.070
Classe d'éclairage choisie: ME4a (Toutes les exigences photométriques sont remplies.)
Loy [cd/m?] uo U TI%] SR
Valeur effective selon calcul: 0.80 0.55 0.71 10 0.79
Valeurs de consigne selon la classe: =0.75 =0.40 =0.60 <15 =0.50
Rempli/Non rempli: v v v v v
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ETUDE PHILEO PRO 2200K -Part B -Chaussées larges APLYLED

21.07.2020

APLYLED

6 Rue des Forgerons
ZI La Rocade

77200 TORCY

05 - Voies rapides - type large - 2x3 VOIES - L 2x9M - Terre plein central Mats 12m -
espacement 45m - 2200K / Résultats des calculs

Liste des champs d'évaluation

2

Champ d'évaluation Chaussée 2

Longueur: 45.000 m, Largeur: 9.000 m

Trame: 15 x 9 Points

Eléments de rue correspondants: Chaussée 2.
Revétement: R3, q0: 0.070

Classe d'éclairage choisie: ME4a (Toutes les exigences photométriques sont remplies.)

Loy [cd/m?] uo u  TI[%] SR
Valeur effective selon calcul: 0.80 0.54 0.69 10 0.79
Valeurs de consigne selon la classe: =0.75 =0.40 =0.60 <15 =0.50
Rempli/Non rempli: v v v v v
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ETUDE PHILEO PRO 2200K -Part B -Chaussées larges .

21.07.2020

APLYLED

6 Rue des Forgerons
ZI La Rocade

77200 TORCY

05 - Voies rapides - type large - 2x3 VOIES - L 2x9M - Terre plein central Mats 12m -
espacement 45m - 2200K / Apercu 3D
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ETUDE PHILEO PRO 2200K -Part B -Chaussées larges

21.07.2020

APLYLED

6 Rue des Forgerons
ZI La Rocade

77200 TORCY

05 - Voies rapides - type large - 2x3 VOIES - L 2x9M - Terre plein central Mats 12m -
espacement 45m - 2200K / Rendu fausses couleurs

0 2 3.50 7.50 10 12.50 15 20 30 Ix
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ETUDE PHILEO PRO 2200K -Part B -Chaussées larges APLYLED

21.07.2020

APLYLED

6 Rue des Forgerons
ZI La Rocade

77200 TORCY

05 - Voies rapides - type large - 2x3 VOIES - L 2x9M - Terre plein central Mats 12m -
espacement 45m - 2200K / Champ d'évaluation Chaussée 1/ Courbes isolux (E)

r 15 ! 10 15\ T9.00m

20 b 10 ‘ 45 20
~ 10 10 ’ a

15 i ( 15 /25

20° 15 s 10 15 S0

=" 15 10 \ N
To.00

0.00 45.00 m

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 365

Trame: 10 x 10 Points

Emoy [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Emoy Emin / Emax
13 7.20 27 0.551 0.270
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ETUDE PHILEO PRO 2200K -Part B -Chaussées larges

APLYLED

6 Rue des Forgerons

Zl La Rocade
77200 TORCY

APLYLED

21.07.2020

05 - Voies rapides - type large - 2x3 VOIES - L 2x9M - Terre plein central Mats 12m -
espacement 45m - 2200K / Champ d'évaluation Chaussée 1/ Graphique de valeurs

(E)

T9.00m
22 14 11 8.87 8.00 8.03 8.92 10 13 21
25 15 12 9.46 8.64 8.66 9.52 12 15 24
25 16 12 9.47 8.44 8.44 9.46 12 16 25
20 15 11 9.11 7.98 7.94 9.11 11 14 20
To.00
0.00 45.00 m
Valeurs en Lux, Echelle 1 : 365
Toutes les valeurs calculées ne peuvent pas étre représentées.
Trame: 10 x 10 Points
Emoy [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Emoy min / Emax
13 7.20 27 0.551 0.270
il
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ETUDE PHILEO PRO 2200K -Part B -Chaussées larges

APLYLED

APLYLED

6 Rue des Forgerons
ZI La Rocade

77200 TORCY

21.07.2020

05 - Voies rapides - type large - 2x3 VOIES - L 2x9M - Terre plein central Mats 12m -
espacement 45m - 2200K / Champ d'évaluation Chaussée 1 / Observateur 1/ Courbes

isolux (L)
[0.95 =183 1.14 <0 o
1.14 1.33 J i
— ~=1.33 :
N 1.14 0.95
/
- mm ——
0.57
-~ To.00
0.00 45.00m

Valeurs en Candela/m?, Echelle 1 : 365

Trame: 10 x 10 Points
Position de I'observateur: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Revétement: R3, q0: 0.070

Lmoy [cd/m?] uo Ul TI [%]

Valeur effective selon calcul: 0.93 0.55 0.77 7
Valeurs de consigne selon la classe ME4a: =20.75 =0.40 =0.60 <15
Rempli/Non rempli: v v v v
ks

Page 10



ETUDE PHILEO PRO 2200K -Part B -Chaussées larges

APLYLED

6 Rue des Forgerons
ZI La Rocade

77200 TORCY

APLYLED

21.07.2020

05 - Voies rapides - type large - 2x3 VOIES - L 2x9M - Terre plein central Mats 12m -
espacement 45m - 2200K / Champ d'évaluation Chaussée 1 / Observateur 2 / Courbes

Trame: 10 x 10 Points
Position de I'observateur: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Revétement: R3, q0: 0.070

45.00 m

isolux (L)
— ~ 126 1.08 1.08_ T9.00m
1.08 126~ 108
0.90’\\ ——
02— :
/ 054 0.72__|
To.00

Valeurs en Candela/m?, Echelle 1 : 365

Lmoy [cd/m?] uo Ul TI [%]

Valeur effective selon calcul: 0.87 0.55 0.72 9
Valeurs de consigne selon la classe ME4a: =20.75 =0.40 =0.60 <15
Rempli/Non rempli: v v v v
ks
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ETUDE PHILEO PRO 2200K -Part B -Chaussées larges APLYLED

21.07.2020
APLYLED Editeur (trice) Sébastien MANCEAU
6 Rue des Forgerons Téléphone 02 6247 22 89
ZI La Rocade Fax
77200 TORCY Email aplyrun@aplyled.com

05 - Voies rapides - type large - 2x3 VOIES - L 2x9M - Terre plein central Mats 12m -
espacement 45m - 2200K / Champ d'évaluation Chaussée 1 / Observateur 3 / Courbes
isolux (L)

T9.00m
— ~__ _tee———
/_—_—\

0.85 0.85 o 1027
) 068 T — 085 0.85

L S . -

0.51 ]

- To.00
0.00 45.00 m

Valeurs en Candela/m?, Echelle 1 : 365

Trame: 10 x 10 Points
Position de I'observateur: (-60.000 m, 7.500 m, 1.500 m)
Revétement: R3, q0: 0.070

Lmoy [cd/m?] uo Ul TI [%]

Valeur effective selon calcul: 0.80 0.57 0.71 10
Valeurs de consigne selon la classe ME4a: =20.75 =0.40 =0.60 <15
Rempli/Non rempli: v v v v
ks
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ETUDE PHILEO PRO 2200K -Part B -Chaussées larges -

APLYLED

6 Rue des Forgerons
ZI La Rocade

77200 TORCY

Editeur (trice)
Téléphone

21.07.2020

Sébastien MANCEAU
02 62 47 22 89

aplyrun@aplyled.com

05 - Voies rapides - type large - 2x3 VOIES - L 2x9M - Terre plein central Mats 12m -
espacement 45m - 2200K / Champ d'évaluation Chaussée 2 / Courbes isolux (E)

~20 15 10 / /7 T 22.00m
~ X \ 10 15 20
20 10 / r—
25 50 / 10 15 20 25
L~ ~ SN
- 5 10 N 4520
20 "]5 / 10 f
\ 10 ] [ 2 1
13.00
0.00 4500 m
Valeurs en Lux, Echelle 1 : 365
Trame: 15 x 9 Points
Emoy [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Emoy Emin / Emax
13 7.10 27 0.541 0.265
il
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ETUDE PHILEO PRO 2200K -Part B -Chaussées larges

APLYLED

6 Rue des Forgerons
ZI La Rocade
77200 TORCY

APLYLED

21.07.2020

05 - Voies rapides - type large - 2x3 VOIES - L 2x9M - Terre plein central Mats 12m -
espacement 45m - 2200K / Champ d'évaluation Chaussée 2 / Graphique de valeurs

(E)
21 18 14 11 10 8.86 810 7.84 814 890 10 11 14 18 21 22:00 ™
26 22 15 13 11 932 864 841 866 933 11 13 15 23 27
23 18 13 12 10 914 862 845 859 912 10 12 13 18 23
21 18 13 11 941 841 777 748 7.75 837 938 11 14 18 22
1 13.00
0.00 45.00 m
Valeurs en Lux, Echelle 1 : 365
Toutes les valeurs calculées ne peuvent pas étre représentées.
Trame: 15 x 9 Points
Emoy [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Emoy Emin / Emax
13 7.10 27 0.541 0.265
il

Page 14



ETUDE PHILEO PRO 2200K -Part B -Chaussées larges APLYLED

21.07.2020

APLYLED

6 Rue des Forgerons
ZI La Rocade

77200 TORCY

05 - Voies rapides - type large - 2x3 VOIES - L 2x9M - Terre plein central Mats 12m -
espacement 45m - 2200K / Champ d'évaluation Chaussée 2 / Observateur 4 / Courbes

isolux (L)
— J—— T22.00m
\0.68 0.51 /0_68—\,0.68
Q//OBB/E—\ (
¥ f—
085 00— jg—1.19_ P~ 0%
— P ™~ 1.02 1.02
T13.00
0.00 45.00 m

Valeurs en Candela/m?, Echelle 1 : 365

Trame: 15 x 9 Points
Position de I'observateur: (-60.000 m, 14.500 m, 1.500 m)
Revétement: R3, q0: 0.070

Lmoy [cd/m?] uo Ul TI [%]

Valeur effective selon calcul: 0.80 0.56 0.69 10
Valeurs de consigne selon la classe ME4a: =20.75 =0.40 =0.60 <15
Rempli/Non rempli: v v v v
ks
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ETUDE PHILEO PRO 2200K -Part B -Chaussées larges APLYLED

21.07.2020

APLYLED

6 Rue des Forgerons
ZI La Rocade

77200 TORCY

05 - Voies rapides - type large - 2x3 VOIES - L 2x9M - Terre plein central Mats 12m -
espacement 45m - 2200K / Champ d'évaluation Chaussée 2 / Observateur 5/ Courbes

isolux (L)
= = T22.00m
T~ 0.54 /0_72\/0-72
02— 0.90 090 |
=N T
0.90 /1.08 - O
1.26 1.26 108
1.08 / ___1.08——] 1
13.00
0.00 45.00 m

Valeurs en Candela/m?, Echelle 1 : 365

Trame: 15 x 9 Points
Position de I'observateur: (-60.000 m, 17.500 m, 1.500 m)
Revétement: R3, q0: 0.070

Lmoy [cd/m?] uo Ul TI [%]

Valeur effective selon calcul: 0.87 0.54 0.71 9
Valeurs de consigne selon la classe ME4a: =20.75 =0.40 =0.60 <15
Rempli/Non rempli: v v v v
ks
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ETUDE PHILEO PRO 2200K -Part B -Chaussées larges

APLYLED

APLYLED

6 Rue des Forgerons
ZI La Rocade

77200 TORCY

21.07.2020

05 - Voies rapides - type large - 2x3 VOIES - L 2x9M - Terre plein central Mats 12m -
espacement 45m - 2200K / Champ d'évaluation Chaussée 2 / Observateur 6 / Courbes

isolux (L)
057 — — T22.00m
076 076076 ]
095 A -0.76
~___ 05—
0.95 114—
— 135 114
114 C 133 114
0.95 114 1.33— A 1
13.00

45.00 m

Valeurs en Candela/m?, Echelle 1 : 365

Trame: 15 x 9 Points
Position de I'observateur: (-60.000 m, 20.500 m, 1.500 m)
Revétement: R3, q0: 0.070

Lmoy [cd/m?] uo Ul TI [%]

Valeur effective selon calcul: 0.93 0.54 0.72 7
Valeurs de consigne selon la classe ME4a: =20.75 =0.40 =0.60 <15
Rempli/Non rempli: v v v v
ks

Page 17





